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The UCMG6108 is not pre-configured to support or
carry emergency calls to any type of hospital, law
enforcement agency, medical care unit (“Emergency
Service(s)”) or any other kind of Emergency Service.
You must make additional arrangements to access
Emergency Services. It is your responsibility to pur-
chase SIP-compliant Internet telephone service, prop-
erly configure the UCM6108 to use that service, and
periodically test your configuration to confirm that it
works as you expect. If you do not do so, it is your re-
sponsibility to purchase traditional wireless or landline
telephone services to access Emergency Services.

GRANDSTREAM DOES NOT PROVIDE CON-
NECTIONS TO EMERGENCY SERVICES VIA THE
UCM6108. NEITHER GRANDSTREAM NOR ITS
OFFICERS, EMPLOYEES OR AFFILIATES MAY BE
HELD LIABLE FORANY CLAIM, DAMAGE, OR LOSS.
YOU HEREBY WAIVE ANY AND ALL SUCH CLAIMS
OR CAUSES OF ACTION ARISING FROM OR RE-
LATING TO YOUR INABILITY TO USE THE UCM6108
TO CONTACT EMERGENCY SERVICES, AND YOUR
FAILURE TO MAKE ADDITIONAL ARRANGEMENTS
TO ACCESS EMERGENCY SERVICES IN ACCOR-
DANCE WITH THE IMMEDIATELY PRECEDING
PARAGRAPH.

PRECAUTIONS:

+ Do not attempt to open, disassemble, or modify the device.
* Do not use a third party power adapter.

+» Do not expose this device to temperatures outside the range of 0 °C to +40 °C for
operating or -10 °C to +60 °C for storage.

+ Do not expose this device to environment outside of the following humidity range:
10-90% RH (non-condensing).

* Do not power cycle the device during system boot up or firmware upgrade. You
may corrupt firmware images and cause the unit to malfunction.

OVERVIEW:

UCM®6108 is an innovative IP PBX appliance designed for small to medium busi-
ness. Powered by an advanced hardware platform with robust system resources,
the UCM6108 offers a highly versatile state-of-the-art Unified Communication
(UC) solution for converged voice, video, data, fax and video surveillance ap-
plication needs. Incorporating industry-leading features and performance, the
UCM®6108 offers quick setup, easy deployment and unrivaled reliability all at an
unprecedented price point.

PACKAGE CONTENTS:

1 X UCM6108 Main Case 1 X Ethernet Cable 1 X 12V Power Adapter
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1 X Quick Installation Guide

2 X Wall Mount 6 X Screws 1 X GPL License



CONNECTING THE UCM6108:
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1. Connect one end of an RJ-45 Ethernet cable into the LAN port of the UCM6108.

2. Connect the other end of the Ethernet cable into the uplink port of an Ethernet
switch/hub.

3. Connect the 12V DC power adapter into the 12V DC power jack on the back of
the UCM6108. Insert the main plug of the power adapter into a surge-protected
power outlet.

4. Wait for the UCM6108 to boot up. The LCD in the front will show its hardware
information when the boot process is done.

5. Once the UCM6108 is successfully connected to network, the LED indicator for
NETWORK in the front will be in solid green and the LCD shows up the IP
address.

6. (Optional) Connect PSTN lines from the wall jack to the FXO ports; connect
analog lines (phone and fax) to the FXS ports.

USING THE UCM6108 KEYPAD MENU:

1. Press “Down” or “OK” key to start browsing menu options.
2. Press “Down” to browser different menu options. Press “OK” to select an entry.
3. In the menu option, select “Back” to go back to previous menu.

4. The LCD will return to default display after being idle in menu for more than 20
seconds.

CONFIGURING THE UCM6108 VIA WEB GUI:

1. Connect the computer to the same network as the UCM6108.

2. Ensure the UCM6108 is properly powered up and shows its IP address in the
LCD.

3. Open a web browser on the computer and enter the web GUI URL in the format:
http(s)://IP-Address:Port
The default protocol is HTTPS and the default port number is 8089.

4. The web GUI login page will show (see Figure below). The default username
and password for administrator are “admin”.

5. For the detailed information to configure SIP Extensions, PSTN lines, SIP trunks
and all the other system settings via web GUI, please download the UCM6108
user manual here:

http://www.grandstream.com/support

FCCEGZ

This product is covered by one or more of the U.S. patents
(and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.

cmspatents.com.
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El teléfono UCM6108 no viene pre configurado ni tiene ac-
ceso a informacion de ningun tipo de servicio de llamadas
de emergencia, hospitales, servicios policiales, unidades
de cuidados médicos o cualquier otro tipo de servicio de
socorro. Usted debera hacer las coordinaciones necesar-
ias para poder acceder a estos servicios. Sera su respon-
sabilidad, el contratar el servicio de telefonia por internet
compatible con el protocolo SIP, configurar apropiadamente
el teléfono UCM6108 para usar dicho servicio y periddica-
mente, probar su configuracidon para confirmar su funcio-
namiento de acuerdo a sus expectativas. Si usted decide
no hacerlo, sera su responsabilidad comprar servicios de
telefonia tradicional, ya sea por linea fija o inalambrica para
poder acceder a los servicios de emergencia.

GRANDSTREAM NO PROVEE CONEXIONES CON
NINGUN SERVICIO DE EMERGENCIA MEDIANTE EL
UCM6108. NI GRANDSTREAM NI SUS DIRECTORES,
EMPLEADOS O AFILIADOS, PUEDEN SER SUJETOS
REPONSABLES POR NINGUN RECLAMO, DANO O
PERDIDA. POR LO TANTO, POR LA MEDIANTE, USTED
RENUNCIAA SU DERECHO DE RECLAMO O DENUNCIA
QUE PUEDA SURGIR DEBIDO A LAS LIMITACIONES EN
EL USO DEL UCM6108 PARA CONTACTARALOS SERVI-
CIOS DE EMERGENCIA, ASI COMO A SU NEGLIGENCIA
DE REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS
PARA ACCEDER A TODOS LOS SERVICIOS DE EMER-
GENCIA, MENCIONADOS EL PARRAFO PRECEDENTE.

PRECAUCIONES:

* No abrir, desarmar o intentar modificar este equipo.
» No use adaptadores de corriente distintos al suministrado.

* No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de 0 °C a +40 °C en
funcionamiento y -10 °C a +60 °C en almacenadas.

» No exponga este dispositivo ambientes fuera del siguiente rango de humedad:
10-90% RH (Sin condensacion).

* Por favor NO apague el UCM6108 durante el arranque o durante la actualizacion
del firmware. La interrupcion de la actualizacién del firmware puede causar mal
funcionamiento del equipo.

INFORMACION GENERAL:

El UCM6108 es un innovador dispositivo IP PBX disefiado para pequefias y me-
dianas empresas. Potenciado con una avanzada plataforma de hardware y un
robusto sistema de recursos. El UCM6108 ofrece una gran versatilidad, lider en
Comunicaciones Unificadas (UC), para soluciones convergentes de voz, video,
datos, video vigilancia. La incorporacion de funciones y caracteristicas lideres de
la industria hacen que el UCM6108 ofrezca una configuracién rapida, facilidad y
confiabilidad de implementacion, con un precio sin precedentes.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

1 X UCM6108
Base Principal

1 X Cable de Red 1 X Adaptador de

Alimentacion de 12V

N\
N T
=\ & &
& &
1 X Montura 6 X Tornillos 1 X Guia de instalacion ra-
de pared pida / 1 X Licencia GPL
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CONECTANDO EL UCM6108:
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1. Conecte un extremo de un cable Ethernet RJ-45 en el puerto LAN del UCM6108.

2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet RJ-45 en el puerto de enlace de un
switch/hub.

3. Conecte el adaptador de alimentacion de 12V DC en el conector de alimenta-
cion de 12 V DC en la parte posterior de la UCM6108. Inserte el enchufe princ-
ipal del adaptador de alimentacién a una toma de corriente protegida contra
sobretension.

4. Espere a que el UCM6108 inicie. La pantalla LCD en la parte frontal mostrara la
informacién de hardware cuando el proceso de arranque comienza.

5. Una vez que el UCM6108 esta correctamente conectado a la red, el indicador
LED para el NETWORK en la parte frontal estara en color verde y en la pantalla
aparece la direccion IP asignada.

6. (Opcional) Conecte las lineas PSTN de la toma de la pared a los puertos FXO,
conectar lineas analdgicas (teléfonos y fax) a los puertos FXS.

USO DEL MENU POR TECLADO DEL UCM6108:

1. Pulse el botén “Bajar” o “OK” para comenzar a navegar por las opciones del
mend.

2. Pulse el botén “Bajar” para navegar por las diferentes opciones del menu. Pulse
el botén “OK” para seleccionar una entrada.

3. En la opcion del mend, seleccione “Volver” para regresar al menu anterior.

4. La pantalla LCD volvera a la pantalla por defecto (de inicio) después de estar
inactiva durante mas de 20 segundos.

CONFIGURACION DEL UCM6108 ATRAVEZ DE LA
INTERFAZ WEB DE USUARIO

1. Conecte un ordenador a la misma red que el UCM6108.

2. Asegurese de que el UCM6108 esta correctamente encendido y muestra su
direccion IP en la pantalla LCD.

3. Abra un navegador web en el ordenador y escriba la direccién URL del UCM6108
en el siguiente formato:
http(s)://Direccion-IP:Puerto
El protocolo predeterminado es HTTPS y el niumero de puerto predeterminado
es 8089.

4. La pagina web de inicio de sesién GUI mostrara (ver figura mas adelante). El
nombre de usuario y contrasefa por defecto para el administrador es “admin”.

5. Para la informacion detallada de las configuraciones de extensiones SIP, lineas
PSTN, troncos SIP y todos los ajustes del sistema a través de la interfaz Web
GUI, por favor descargue el manual de usuario UCM6108 desde aqui.
http://www.grandstream.com/support

I 3¢
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Le UCM6108 n’est pas préconfiguré pour prendre en
charge ou de procéder les appels d'urgence a tout
type d’hépital, d’application de la loi, ou unité de soins
médicaux (“Service (s) d’urgence”) ou tout autre type
de service d’'urgence. Vous devez faire des arrange-
ments pour l'accés aux services d'urgence. C’est
votre responsabilité d’acheter un service téléphonique
Internet compatible SIP, configurer correctement le
UCMG6108 a utiliser ce service et, périodiquement, de
tester votre configuration afin de confirmer qu’il fonc-
tionne comme prévu. Si vous ne le faites pas, c’est
votre responsabilité d’acheter un acces au service té-
|éphonique traditionnel sans fil ou filaire afin d’accéder
aux services d’'urgence.

GRANDSTREAM NE FOURNIT AUCUNE CONNEX-
ION AUX SERVICES D’'URGENCE VIA LE UCM6108.
NI GRANDSTREAM, NI SES DIRIGEANTS, EMPLOY-
ES OU FILIALES PEUVENT ETRE TENUS RESPON-
SABLE POUR TOUTE RECLAMATION OU CAUSE
D’ACTION DECOULANT OU RELATIF A VOTRE IN-
CAPACITE D'UTILISER LE UCM6108 POUR CON-
TACTER LES SERVICES D'URGENCE ET VOTRE
ECHEC DE FAIRE DES ARRANGEMENTS SUP-
PLEMENTAIRES POUR ACCEDER AUX SERVICES
D'URGENCE EN CONFORMITE AVEC LE PARA-
GRAPHE PRECEDENT.

PRECAUTIONS:

* Ne pas tenter d’ouvrir, de désassembler, ou demodifier le dispositif.
* Ne pas utiliser un adaptateur d’alimentation tiers.

* Ne pas exposer cet appareil a des températures hors de la plage de 0 °C a
+40 °C en opération ou -10 °C a +60 °C en stockage.

* Ne pas exposer cet appareil a un environnement avec humidité hors de la plage
de 10-90% RH (sans condensation).

* Veuillez ne pas éteindre le UCM6108 pendant le démarrage du systéme ou la
mise a jour du firmware. Cela risque de rompre I'image du firmware et en con
séquence rendre I'unité inutilisable.

PRESENTATION:

UCM®6108 est une appliance IP PBX innovatrice congue pour les petites et moy-
ennes entreprises. Doté d’'une plateforme matérielle avancée et de ressources
systéme robustes, UCM6108 offre une grande souplesse, et I'état-de-I'art de la
solution des communications unifiées (UC) pour une convergence de la voix, vi-
déo, donnée fax et les besoin des applications de vidéo surveillance. Intégration
des fonctionnalités et performances leaders de l'industrie, la UCM6108 offre une
installation rapide, un déploiement facile et une connectivité sans rival, tout cela
a un prix sans précédent.

CONTENU DU PACK:

Q) <
B

1 X UCM6108 1 X Cable Ethernet 1X12v
Boitier Principal Adaptateur Secteur

& &

& &

& &
1 X Montage mural 6 X Vis 1 X Guide d’installation

rapide / 1 X Licence GPL

14



15

CONNECTER LE UCM6108:
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1. Branchez une extrémité d’'un cable Ethernet RJ-45 dans le port LAN du
UCM®6108.

2. Branchez l'autre extrémité du cable Ethernet dans le port de liaison montante

d’'un commutateur Ethernet / concentrateur.

3. Branchez I'adaptateur d’alimentation 12 V DC dans la prise de courant a I'arriére

du UCM6108. Insérez la prise de I'adaptateur secteur sur une prise électrique
protégé contre les surtensions.

4. Attendez que le UCM6108 démarre. L'écran LCD a I'avant affichera ses informa-

tions matérielle lorsque le processus de démarrage est terminé.

5. Une fois que le UCM6108 est connecté au réseau, le voyant LED NETWORK a

I'avant sera en vert et I'écran LCD affichera I'adresse IP.

6. (Optionnel) Reliez les lignes RTC a partir de la prise murale vers les ports FXO,

connecter les lignes analogiques (téléphone et fax) aux ports FXS.

UTILISATION DU CLAVIER MENU DU UCM6108:

1. Appuyez sur “Bas” ou “OK” pour commencer a parcourir les options du menu.

2. Appuyez sur “Down” pour parcourir les différentes options du menu. Appuyez
sur “OK” pour sélectionner une entrée.

3. Dans le menu, sélectionnez “Retour” pour revenir au menu précédent.

4. L’écran LCD revient a I'affichage par défaut aprés avoir été inactif dans le menu
pendant plus de 20 secondes.

CONFIGURATION DU UCM6108 VIA
L’INTERFACE WEB:

1. Connectez 'ordinateur au méme réseau que le UCM6108.

2. S’assurer que le UCM6108 est bien sous tension et affiche son adresse IP dans
I'écran LCD.

3. Ouvrez un navigateur Web sur I'ordinateur et entrez I'URL de l'interface web
dans le format suivant:
http(s)://IP-Address:Port
Le protocole par défaut est HTTPS et le numéro de port par défaut est 8089.

4. La page de connexion apparaitra (voir la figure ci-dessous). Par defaut, Le nom
d’utilisateur et le mot de passe administrateur sont «admin».

5. Pour des informations détaillées concernant la configuration des extensions
SIP, lignes RTC, Trunks SIP et tous les autres parametres du systéeme via I
interface Web, Veuillez télécharger le manuel d'utilisation du UCM6108 a partir
d’ici.
http://www.grandstream.com/support

=iy
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Das UCM6108 ist nicht fur die Durchfiihrung von Notrufen
an Krankhauser, Strafverfolgungsbehérden, medizinische
Pflegeeinrichtungen (“Notdienste”) oder jegliche andere
Form von Notdiensten ausgerichtet. Sie missen zusatzli-
che Einstellungen vornehmen, um Zugang zu Notdiensten
zu erhalten. Es liegt an Ihnen, einen SIP-kompatiblen Inter-
nettelefoniedienst zu erwerben, das UCM6108 korrekt fir
die Nutzung dieses Dienstes zu konfigurieren und die Kon-
figurierung regelmafig auf ihre Funktionstlichtigkeit zu tes-
ten. Andernfalls liegt es an lhnen, herkémmliche Drahtlos-

oder Festnetztelefoniedienste zu erwerben, um Zugang zu

Notdiensten zu erhalten.

GRANDSTREAM BIETET UBER DAS UCM6108 KEINE
VERBINDUNG ZU NOTRUFEN AN. WEDER DAS UN-
TERNEHMEN GRANDSTREAM NOCH SEINE FUNK-
TIONARE, ANGESTELLTEN ODER PARTNER KONNEN
FUR FORDERUNGEN, SCHADEN ODER VERLUSTE
HAFTBAR GEMACHT WERDEN. SIE VERZICHTEN
HIERMIT AUF JEGLICHE UND ALLE SOLCHE FORDER-
UNGEN ODER RECHTLICHEN SCHRITTE, DIE DURCH
DIE UNMOGLICHKEIT, UBER DAS UCM6108 NOTRUFE
ZU NUTZEN, SOWIE DURCH IHR VERSAUMNIS, DIE
GEMAR DEM VORHERGEHENDEN PARAGRAPH NOT-
WENDIGEN ZUSATZLICHEN EINSTELLUNGEN FUR
DEN ZUGANG ZU NOTRUFEN VORZUNEHMEN, VER-
URSACHT WERDEN KONNEN.

VORSICHTSMARNAHMEN:

* Versuchen Sie nicht, das Gerat zu 6ffnen, zu zerlegen oder zu modifizieren.
» Verwenden Sie keine Netzteile von anderen Herstellern.

+ Das Gerat darf nicht bei Temperaturen jenseits von 0 °C bis +40 °C betrieben
oder gelagert werden von -10 °C bis +60 °C.

« Die Luftfeuchtigkeit muss innerhalb des folgenden Bereichs liegen: 10-90% rel.
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend).

* Schalten Sie das UCM6108 beim Systemstart oder bei der Firmware-Aktualisier
ung NICHT aus und wieder ein. Andernfalls kdnnen Firmware-Bilder beschadigt
werden und es kdnnten Funktionsstérungen am Gerat auftreten.

UBERSICHT:

Das UCM6108 ist eine innovative IP-Telefonanlagen-Appliance fir kleine bis mit-
tlere Unternehmen. Das UCMG6108 verfligt Uiber eine moderne Hardwareplattform
mit leistungsfahigen Systemressourcen und bietet eine sehr vielseitige Unified
Communication-Lésung auf dem aktuellen Stand der Technik, die die Anforderun-
gen von konvergenten Sprach-, Video-, Daten-, Fax- und Videolberwachungsan-
wendungen erfillt. Durch branchenfiihrende Leistungsmerkmale und Leistung
bietet das UCM6108 schnelle Einrichtung, einfache Implementierung und uner-
reichte Zuverlassigkeit zu einem konkurrenzlosen Preis.

PACKUNGSINHALT:

1 X UCM6108 1 X Ethernet-Kabel 1 X 12V Netzteil

1 X Schnellinstallationsanlei-
tung / 1 X GPL-licentie

1 X Wandhalterung 6 X Schrauben

18



UCM6108 ANSCHLIESSEN:
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. Stecken Sie ein Ende eines RJ-45-Ethernet-Kabels in den Anschluss LAN des
UCM6108.

2. Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels in den Uplink-Anschluss
eines Ethernet-Switch/Hubs.

3. SchlieRen Sie das 12-VDC-Netzteil an den 12-VDC-Stromversorgungsanschlu-
ss auf der Riickseite des UQM6108 an. Stecken Sie den Netzstecker des Netz-
teils in eine Steckdose mit Uberspannungsschutz.

4. Warten Sie, bis das UCM6108 gestartet wurde. Nach dem Startvorgang werden
die Hardwareinformationen auf dem LCD auf der Vorderseite angezeigt.

5. Sobald das UCM6108 ordnungsgemaf mit dem Netzwerk verbunden wurde,
leuchtet die LED fir NETWORK auf der Vorderseite griin und auf dem LCD
wird die IP-Adresse angezeigt.

6. (Optional) Stellen Sie eine Verbindung von den Wandanschlussen fir die Fest-
netzleitungen mit den FXO-Anschlissen her. Schlieen Sie die Analogleitungen
(Telefon und Fax) an die FXS-Anschlusse an.

VERWENDUNG DES UCM6108-TASTENFELDMENUS:

1. Dricken Sie die Abwartstaste oder OK, um durch die Menuoptionen zu navi-
gieren.

2. Driicken Sie die Abwartstaste, um zu anderen Menuoptionen zu wechseln.
Driicken Sie OK, um einen Eintrag auszuwahlen.

3. Wahlen Sie in der Menuoption ,Zurlick®, um zum vorherigen Meni zu wechseln.

4. Bei mehr als 20 Sekunden ohne Aktivitat wird auf dem LCD wieder die Standar
danzeige angezeigt.

KONFIGURIEREN DES UCM6108 UBER DIE WEB-GUI

1. Schlief3en Sie den Computer an dasselbe Netzwerk an wie das UCM6108.

2. Vergewissern Sie sich, dass das UCM6108 eingeschaltet ist und die IP-Adresse
im LCD angezeigt wird.

3. Offnen Sie auf dem Computer einen Webbrowser und geben Sie die URL fiir die
Web-GUI im folgenden Format ein:
http(s)://IP-Adresse:Port
Das Standardprotokoll ist HTTPS und die Standardportnummer ist 8089.

4. Die Anmeldeseite der Web-GUI wird angezeigt (siehe Abbildung). Der Standar-
dbenutzername und das Standardkennwort fiir den Administrator lauten
»admin®,

5. Ausfuhrliche Informationen zum Konfigurieren der SIP-Nebenstellen, Festnet-
zleitungen, SIP-Leitungen und allen anderen Systemeinstellungen Uber die
Web-GUI finden Sie im UCM6108-Benutzerhandbuch, das Sie hier herunter-
laden kénnen.
http://www.grandstream.com/support
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UCMG6108 non & preconfigurato per supportare o ef-
fettuare chiamate di emergenza a qualsiasi tipo di os-
pedale, struttura giudiziaria, unita di assistenza med-
ica (“Servizi di emergenza”) o a qualsiasi altro tipo di
servizio di emergenza. E necessario effettuare accordi
supplementari per accedere ai Servizi di emergenza.
E a Vostra esclusiva responsabilita acquistare ser-
vizi di telefonia internet conformi con SIP, configurare
UCM6108 correttamente per usare tale servizio ed ef-
fettuare test periodici della configurazione per assicu-
rarsi che funzioni in modo idoneo. Se non si effettua
cio, &€ Vostra responsabilita acquistare servizi telefonici
fissi 0 wireless tradizionali per accedere ai Servizi di
emergenza.

GRANDSTREAM NON FORNISCE COLLEGA-
MENTI Al SERVIZI DI EMERGENZA ATTRAVERSO
UCM6108. NE GRANSTREAM NE | SUOI RESPON-
SABILI, DIPENDENTI O AFFILIATI POSSONO ES-
SERE RITENUTI RESPONSABILI DI QUALSIASI
RECLAMO, DANNO O PERDITA, E DI QUALSIASI
AZIONE LEGALE DERIVANTE DA TALI RECLAMI O
CAUSE IN RELAZIONE ALLIMPOSSIBILITA DI US-
ARE IL UCM6108 PER CHIAMATE Al SERVIZ| O DI
STRINGERE ACCORDI SUPPLEMENTARI PER AC-
CEDERE Al SERVIZI DI EMERGENZA IN CONFOR-
MITA AL PARAGRAFO PRECEDENTE.

PRECAUZIONI:

*» Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo.
* Non utilizzare un adattatore di alimentazione di terzi.

* Non esporre il dispositivo a temperature non incluse nell'intervallo da 0 °C a
+40 °C per I'operativita o da -10 °C a +60 °C per 'immagazzinaggio.

* Non esporre il dispositivo ad ambienti non inclusi nel seguente intervallo di
umidita: 10 - 90 % di umidita relativa (senza condensa)

* NON spegnere e riaccendere il UCM6108 durante I'avvio del sistema o I'aggiorna-

mento del firmware. Si possono corrompere le immagini del firmware e causare
problemi di funzionamento.

PANORAMICA:

UCM6108 € un’innovativa appliance per IP PBX pensata per le piccole e me-
die imprese. Supportata da un’avanzata piattaforma hardware con solide risorse
di sistema, I'appliance UCM6108 offre una soluzione UC (Unified Communica-
tion) all'avanguardia e altamente versatile per le esigenze di applicazioni voce,
video, fax dati e di videosorveglianza convergenti. Con funzionalita e prestazioni
allavanguardia nel settore, UCM6108 garantisce una configurazione rapida, una
semplice distribuzione e un’affidabilita senza eguali, il tutto a un prezzo mai visto
prima.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 X UCM6108 1 X Cavo Ethernet 1 X 12V Alimentatore

Apparecchi principale

1 X Guida di insa2|one rapida

1 X Montaggio a Parete 6 X Viti 1 X GPL License
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CONNESSIONE DEL UCM6108:

- = oo ITYTII T ri3e L
B%réa =0 ) Loas t.,]' Ii |

> i | | |
Slot per . . "
SD Card 2 x porte FXS 8 x porte FXO Indicatori LED LCD Tasti di

navigazione

@

5 o
/ |

Ripristina Due porte Messa
LAN aterra

CCa12V

1. Collegare un’estremita di un cavo Ethernet RJ-45 alla porta LAN di UCM6108.

2. Collegare I'altra estremita del cavo Ethernet alla porta di uplink di uno switch/
un hub Ethernet.

3. Collegare I'adattatore di alimentazione CC a 12 V alla presa di alimentazione
CC a 12V sulla parte posteriore di UCM6108. Inserire la spina principale dell’
adattatore di alimentazione in una presa di corrente protetta contro le sovraten-
sioni.

4. Attendere I'avvio di UCM6108. Quando il processo di avvio sara completato, sul
display LCD anteriore verranno visualizzate le informazioni relative al’hardware.

5. Una volta che UCM6108 & connesso correttamente alla rete, I'indicatore LED
della NETWORK nella parte anteriore sara di colore verde e il display LCD
visualizzera l'indirizzo IP.

6. (Opzionale) Collegare le linee PSTN dalla presa a muro alle porte FXO;
collegare le linee analogiche (telefono e fax) alle porte FXS.

UTILIZZO DEL MENU DEL TASTIERINO DI UCM6108:

1. Premere il tasto “Giu” o “OK” per iniziare a scorrere le opzioni del menu.

2. Premere “Giu” per scorrere le diverse opzioni del menu. Premere “OK” per
selezionare una voce.

3. Nell’'opzione di menu, selezionare “Indietro” per tornare al menu precedente.

4. |l display LCD tornera alla visualizzazione predefinita dopo un periodo di inat-
tivita nel menu di piu di 20 secondi.

CONFIGURAZIONE DI UCM6108 TRAMITE
INTERFACCIA UTENTE GRAFICA WEB:

1. Collegare il computer alla stessa rete di UCM6108.

2. Assicurarsi che UCM6108 sia alimentato correttamente e visualizzi I'indirizzo IP
sul display LCD.

3. Aprire un browser Web sul computer e immettere 'URL dell'interfaccia utente
grafica Web nel formato:
http(s)://Indirizzo-IP:Porta
Il protocollo predefinito & HTTPS e il numero di porta predefinito € 8089.

4. Verra visualizzata la pagina di accesso dell’interfaccia utente grafica Web
(vedere la figura sotto). Il nome utente e la password amministratore predefiniti
sono “admin”.

5. Per informazioni dettagliate su come configurare le estensioni SIP, le linee
PSTN, i trunk SIP e tutte le altre impostazioni di sistema tramite 'interfaccia
utente grafica Web, scaricare qui il manuale utente di UCM6108.
http://www.grandstream.com/support
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UCM6108 He npegHasHadyeH [Ons  NoggepXku wn
BbINMOMMHEHNS ~ CPOYHbIX  3BOHKOB B MeAUUMHCKME
yupexaeHusi, MpaBoOXpaHUTENbHbIE OpraHbl, y4YpexaeHus
30paBooxpaHeHus (“OKCTpeHHble crnyx6bl”) 1 B kakme-nnbo
npyrne aKCTpeHHble cnyxbbl. [Ans AocTyna K 9KCTPEHHbIM
cnyx6am HeobxoaumMo npeanpuHATL  OOMNOMHUTENbHbIE
Mepbl. [NpnobpeteHne SIP-coemecTmon ycnyrm HTepHeT
TenedoHun, Hagnexawasa koHdurypauus UCM6108 gns
NCNOMNb30BaHUA AaHHOW YCYrn 1 nepuoanyeckas npoBepka
KOHUrypaumm c uenbio NoATBEPXOEeHUS MNpaBUNbHOCTU
paboTbl siBnsAtoTCA 0653aHHOCTBIO 3akasduymka. Ecnmn aTo
He caenaHo, TO Ana AOoCTyna K 3KCTPEHHbIM cryx6am
Heobx04MMO MOAKIIYMTBLCA K ycnyram 6ecnpoBogHON Unv
NpPoBOOHOM TenegoHHON CBA3N.

GRANDSTREAMHE NMPEAOCTABNAET NOAKITIOYMEHWE
K OKCTPEHHbLIM CITY>KBAM YEPE3 UCM6108. KPOME
TOIMo, HW KOMMAHMA GRANDSTREAM, HW EE
PYKOBOONTENN, COTPYOAHUKN N AGDPUNTTMPOBAHHbBIE
NMMUA HE HECYT OTBETCTBEHHOCTW B CIYYAE
KAKUX-NNBEO MPETEH3WMN, YWEPBA NIMBO MOTEPD,
N Bbl TEM CAMbIM OTKASBIBAETECb OT KAKUXITMBO
TPEGOBAHVA WX OCHOBAHW  ONA  UCKA,
ABNAIOWMXCA PEIYIIBTATOM UKW KACAIOLMXCA
BALLE/HECMOCOBHOCTM MCMNOJIb30BATL UCM6108,
UTOBbl CBA3ATLCA C ABAPUMHBLIMW CINY>KBAMU
N BAWWAM OTKA3OM CAOENATb AOMONHUTENBbHBLIE
NMPUTOTOBNEHWA, 4YTOBblI MOJIYHYNTb [OOCTYI
K ABAPWMHbLIM CNY>KBAM B COOTBETCTBMM C
NPEOBLIOYLWAM MAPATPA®OM.

MEPbI NTPEAOCTOPOXXHOCTMU:

* He nbiTantech oTkpbIBaTh, pa3bmpaTtb UNn U3MEHATb YCTPONCTBO.
* He ucnonb3ynte agantep nuTaHusa A4pyroro Npou3BoauTens.

* He ponyckaetcsi ucnonb3oBaHuWe yCTPOCTBa Npu TemnepaTypax BHe AuanasoHa
ot 0 °C o +40 °C npwu akcnnyataumm u ot -10 °C go +60 °C npu xpaHeHuu.

* He ponyckaetcs BbICTaBMATb YCTPOMNCTBO HapPYXy NPY OTHOCUTENbHOMN
BMaKHOCTU BHe ananasoHa 10-90% (6e3 koHgeHcaTa).

* He cnepyet Bbikntoyate/Bkntovate UCM6108 Bo Bpems 3arpy3ku cucTembl Um
0BHOBNEHNA MUKponporpamMmmHoro obecnevexusi. BoamoxHo nospexaeHune
BCTPOEHHbIX NPOrpamm, 4YTO NPUBEAET K NMOMIOMKE YyCTPOMCTBA.

OBLMA OB30P:

UCM6108 wuHHoBaumoHHasi IP-ATC pgna npegnpusiTuii Manoro U CcpegHero
6usHeca. UCM6108 ocHoBaHa Ha YCOBEpLUEHCTBOBAHHOW annapaTHOn
nnatopMe C HageXHbIMW CUCTEMHbIMU pecypcamu W npeacTaBnseT cobon
MHOrOpyHKLMOHaNbHOE, BbICOKOTEXHOMOMMYHOE PeLLeHME AN YHUPULMPOBAHHbIX
KOMMYHMKaLWiA, oTBevalLlee NoTPeGHOCTAM KIIMEHTOB B KOHBEpreHuuu
roOriocoBbIX, BMOEO- U (haKCUMUIbHbIX OaHHbIX, @ Takke BUAEeOHabNoaeHus.
UCM®6108, ocHalleHHast nepefoBbiMM B oTpacnu yHKkUunsamu u obnagarowias
UCKIOYMTENBHOW NMPOU3BOAUTENBHOCTbLIO, - 3TO BbICTpas HacTpoiika, NpocToTa
B 9KCMnyaTauumM v HenpeB3OWAEHHas HaAEXHOCTb MO HEBEPOSITHO AOCTYMHON
LeHe.

KOMMNNEKT NOCTABKM:

1 X kabenb Ethernet

1 X kopnyc UCM6108 1 X 12V apantep

nutaHusa 12 B

»
}
»

v vy

1 X PykoBoactBo no 6bicTpon
yctaHoBke / 1 X nuueHnana GPL

1 X noagcrtaBka Ans
Kpenexa Ha CTeHy

6 X Wypyna
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noAKNIOYMEHME UCM6108:
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Pasbem anss 2 nopta FXS 8 nopta FXO CeetoBble  XKK- Knasuwm
SD-kapThl VHOMKATOPbl Aucnnein HaBurauum

®

ek

12 B nocTosiHHOrO TOKa C6poc Mopt  3asemneHve
nokKansHowu
cetun

1. BctaBbTe oguH koHel kabens Ethernet RJ-45 B nopt nokaneHou cetn UCM6108.

2. BctaBbTe gpyroin koHel kabens Ethernet B nopT ncxopsien cesasu
nepekntovartens/kommyTtaTopa Ethernet.

3. Mogkntounte aganTep NMTaHUS NOCTOSIHHOIO Toka 12 B K pazbeMy nuTaHus
noctosiHHoro Toka 12 B Ha 3agHelt naHenu UCM6108. BctaBbTe ceteBon
LTencenb agantepa NUTaHWs B CETEBYIO PO3ETKY C 3alLuTol OT nepenasos
HanpsKeHust.

4. NoxanTech 3arpy3kn UCM6108. MNo 3aBepLueHun npolecca 3arpy3ku Ha XKK-
avcnee Ha nepegHen naHenn otobpasutca nHdopmauns o6 obopyaoBaHun.

5. Mocne ycnewHoro nogkntodeHns UCM6108 k cetn ungukatop NETWORK
Ha nepegHen naHenu 3aroputcs 3eneHblm LBeToM, a Ha XXK-gucnnee 6ynet
oTobpaxeH IP-agpec.

6. (QononHutenbHo) MNogkntounte nuHUKM TCOI OT CTEHHOM PO3EeTKM K NopTam
FXO; nogkntounte aHanoroeble NMHUK (TenedoH un dakc) k noptam FXS.

MUCNOJIb3OBAHUE MEHIO KINABUATYPbI UCM6108:

1. Haxxmute kHonky “Down” (BHU3) unm “OK”, 4ToGbl OTKPbLITb NapaMeTpbl MEHH.

2. Haxxmute “Down” (BHu3) ans nepexopa K NyHKTam Apyroro MeHto. Haxmurte
“OK”, 4TobbI BbIOpaTh 3anmch.

3. B meHto BbIbepuTe nyHKT “Back” (Hasag), 4tobbl BepHYTbCS K NpeabiayLuemy
MEHIO.

4. Mpw 6e3gencTeum B MeHto 6onee 20 cekyHa XKK-gucnnei BepHeTCs B COCTOsIHWE
no ymMonyaHuio.

HACTPOMKA UCM6108 YEPE3 BEG-UHTEP®EMNC:

1. MopgkntounTe KOMMBLIOTEP K TOM e CeTu, B koTopon Haxogutcs UCM6108.

2. Y6egutecb, 4to UCM6108 npaBunbHO BKMtoYeH, a Ha XKK-aucnnee
oTobpaxaetcs ero IP-agpec.

3. OTkponTte Beb-6paysep Ha komnbioTepe 1 BBeaute URL-agpec Beb-uHtepderica
B hopmare:
http(s)://IP-Address:Port
[MpoTtokon no ymonyanuto - HTTPS, Homep nopTa no ymonyaxutio - 8089.

4. MNosBuTCA cTpaHuua Bxoaa Beb-nHTepdenca (cM. puc. Huxke). ms
nonb3oBaTens 1 naponb agMMHUCTpaTopa no yMmonyaHuio “admin”.

5. MoagpobHasn nHgpopmaumsa o HacTpoike pacumpexunin SIP, nuHuin TCOM, SIP
TPaHKOB U BCEX APYrux cuctem B Beb-uHTepdelica AOCTyNHa B PyKOBOACTBE
nonb3oBatens UCM6108, koTopoe MOXHO 3arpy3unTb 34ecCh.
http://www.grandstream.com/support
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FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a resi-
dential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio fre-
quency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equip-
ment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Regulatory Information

U.S. FCC Part 68 Statement

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements
adopted by the ACTA. The unit bears a label on the back which contains among
other information a product identifier in the format US: GNIISOOBUCM6116. If
requested, this number must be provided to the telephone company.

This equipment uses the following standard jack types for network connection:
RJ11C.

This equipment contains an FCC compliant modular jack. It is designed to be
connected to the telephone network or premises wiring using compatible modular
plugs and cabling which comply with the requirements of FCC Part 68 rules.

The Ringer Equivalence Number, or REN, is used to determine the number of
devices which may be connected to the telephone line. An excessive REN may
cause the equipment to not ring in response to an incoming call. In most areas,
the sum of the RENSs of all equipment on a line should not exceed five (5.0).

In the unlikely event that this equipment causes harm to the telephone network,
the telephone company can temporarily disconnect your service. The telephone
company will try to warn you in advance of any such disconnection, but if advance
notice isn’t practical, it may disconnect the service first and notify you as soon as
possible afterwards. In the event such a disconnection is deemed necessary, you
will be advised of your right to file a complaint with the FCC.

From time to time, the telephone company may make changes in its facilities,
equipment, or operations which could affect the operation of this equipment. If
this occurs, the telephone company is required to provide you with advance no-
tice so you can make the modifications necessary to obtain uninterrupted service.
There are no user serviceable components within this equipment. See Warranty
flyer for repair or warranty information.

It shall be unlawful for any person within the United States to use a computer or
other electronic device to send any message via a telephone facsimile unless
such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmit-
ted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and
an identification of the business, other entity, or individual sending the message
and the telephone number of the sending machine or of such business, other
entity, or individual. The telephone number provided may not be a 900 number or
any other number for which charges exceed local or long distance transmission
charges. Telephone facsimile machines manufactured on and after December 20,
1992, must clearly mark such identifying information on each transmitted mes-
sage. Facsimile modem boards manufactured on and after December 13, 1995,
must comply with the requirements of this section.

This equipment cannot be used on public coin phone service provided by the
telephone company.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact your state
public utility commission, public service commission, or corporation commission
for more information.
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